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Link do produktu: http://dokopiarek.pl/k-50-black-da-18-135wr-p-1114.html

K-50 (black) + DA 18-135WR

Cena 3 299,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 3 dni

K-50 - Gtdwne cechy

Catkowicie outdoorowa lustrzanka cyfrowa

e Odporny na zachlapanie korpus - 81 uszczelek

Stabilizowana matryca 16 MP CMOS

Zakres dostepnych czutosci az do ISO 51 200
Zdjecia seryjne z predkoscia 6 klatek na sekunde
Wizjer pentapryzmatyczny ze 100% pokryciem kadru

Szczegdétowa specyfikacja aparatu znajduje sie w zaktadce K-50 :
http://dokopiarek.pl/k-50-black-body-p-1111.html

Dodatkowo zestaw zawiera Obiektyw :

SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR

Specyfikacja techniczna
Seria
Ogniskowa

DA
18-135mm
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Ekwiwalent dla formatu 35mm
Maksymalny otwér przystony
Minimalny otwdr przystony
Liczba listkéw przystony

Kat widzenia

Konstrukcja optyczna
Minimalna odlegto$¢ ostrzenia
Powiekszenie

Rozmiar filtra

Mocowanie

Waga

Wymiary

Zawartos$¢ opakowania

Cechy charakterystyczne

Opcjonalne akcesoria

27.5-207mm

f/3.5-5.6

f/22-38

7

76-11.9° (with PENTAX D-SLR camera body)
13 elementéw w 11 grupach

0,4 m

0.24x

62 mm

KAF3

4059

73 mm x 76 mm

Ostona przeciwstoneczna PH-RBC, Dekielek przedni
0O-LC62. Dekielek tylni, Pokrowiec

e Uszczelniona konstrukcja odporna na zmienne warunki
atmosferyczne

e Odporne na warunki atmosferyczne powtoki HD

e Powtoka SP (Super Protect) utatwia czyszczenie
przedniej soczewki z zabrudzen (na przyktad po
odciskach palcéw)

e ,Quick-shift Focus System” - pozwala na reczng
zmiane ostrosci przy wigczonym trybie
automatycznego ustawiania ostrosci

e Otwor przystony o ksztatcie okregu

* Obiektyw wspétpracuje z korpusami: the PENTAX K-5,
K-r, K-7, K-x, K-m, K2000, K20D, K200D, K100D Super
oraz K10D (z zainstalowanym firmware w wersji v.
1.30 lub wyzszym).

W przypadku podtgczenia do pozostatych korpuséw
marki Pentax tryb ustawiania ostrosci zostanie
automatycznie przestawiony na reczny.

Opcjonalnie: Pokrowiec S80-120
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